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MDSC-8231

4Kパネルの採用によりフルHDの4倍の画素数を実現した
31インチサージカルディスプレイ
対象とする人体組織をより高精細且つ、忠実な色で奥行き感
を失わず再現可能
放送規格に準じた先進的な色校正システムを採用し、ノイズ、
遅延の少ない高画質の内視鏡画像を表示可能
本体寸法をスリム化／軽量化

●   31インチ4k対応外科画像表示用ディスプレイ
●   解像度　4,096×2,160
●   輝度　550cd/m2

●   コンストラスト比　1,400:1
●   アスペクト比　17:9
●   視野角　178°
●   フェイルオーバー機能、ピクチャーインピクチャー
●   寸法　W777×H472×D93mm
●   重量　12.1Kg

MDSC-8255

4Kパネルの採用によりフルHDの4倍の画素数を実現した
55インチサージカルディスプレイ
大画面にて高精細且つ、忠実な色で奥行き感を失わず再現
可能
血管造影撮影室から多目的TV室・ハイブリッド手術室にて
ノイズ、遅延の少ない高画質画像を表示可能
本体寸法をスリム化／軽量化

●   55インチ4k対応外科画像表示用ディスプレイ
●   解像度　3,840×2,160
●   輝度　500cd/m2

●   コンストラスト比　1,100:1
●   アスペクト比　16:9
●   視野角　178°
●   フェイルオーバー機能、ピクチャーインピクチャー
●   寸法　W1.260×H734×D87mm
●   重量　33Kg

MDSC-2326 High Bright

26インチのLEDバックライト、フルHDサージカルディスプ
レイ
照明がある状況下でも高輝度により、高い視覚観察能を提供
前面は耐スクラッチ性の新オプティカルガラスで高い耐久性
を提供

●   26インチHD対応外科画像表示用ディスプレイ
●   解像度　1,920×180
●   輝度　900cd/m2

●   コンストラスト比　1,400:1
●   アスペクト比　16:9
●   視野角　178°
●   フェイルオーバー機能、ピクチャーインピクチャー
●   寸法　W640×H419×D87mm
●   重量　9.4Kg

MDSC-8358

4Kパネルの採用によりフルHDの4倍の画素数を実現した
58インチサージカルディスプレイ
ハイブリッド手術室、IVR・血管撮影室で使用するための
設計
正確なDICOM準拠のモノクロとカラー画像を超低遅延で
提供し、リアルタイムのクリティカル・イメージングに最適
大画面で超高解像度LCDスクリーンは高い安全性と効率を
提供
●   58インチ4k対応外科画像表示用ディスプレイ
●   解像度　3,840×2,160
●   輝度　700cd/m2

●   コンストラスト比　4,000:1
●   アスペクト比　16:9
●   視野角　178°
●   フェイルオーバー機能
●   寸法　W1,540×H940×D413mm
●   重量　57.5Kg
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デジタルマンモグラフィ画像表示用ディスプレイ 医用画像表示用ディスプレイ

MDMC-12133 MDNC-
6121

MDNC- 
6121 NC MDNG-5221 MDCG-5221

（受注生産）
MDCC-6530

MDCC-6530 OG
MDCC-

6530 NC
MDCC-

4430
MDCC-

4430 NC
MDNC-

3421
MDNC-

3421  NC
MDNC-

2221
MDNC-

2221  NC
MDCG-3221
（受注生産）

仕様 Coronis Uniti Nio Color 5.8MP Nio 5MP LED Coronis 5MP LED Coronis Fusion 6MP Coronis Fusion 4MP Nio Color 3MP Nio Color 2MP LED Coronis 3MP LED

対角寸法 33.6� 21.3� 21.3� 21.3� 30.4� (772 mm) 30.4� (772 mm) 21.3� 21.3� 21.3�

種類／バックライト IPS（LED） IPS（LED） IPS（LED） IPS（LED） IPS (LED) IPS (LED) IPS（LED） IPS（LED） IPS（LED）

有効画面寸法（横 × 縦） 708.1 × 472.1 mm 
（27.8 × 18.6�）

432.6 × 324.45 mm  
（17 × 12.77�）

422.4 × 337.9 mm  
（16.5 × 13.3�）

422 × 338 mm  
（16.6 × 13.3�）

654×409 mm 
(25.8×16.1")

654×410 mm
(25.8×16.1")

432 × 324 mm  
（17.0 × 12.8�）

432 × 324 mm  
（17.0 × 12.8�）

433 × 325 mm  
（17.1 × 12.8�）

アスペクト比 3:2 4:3 5:4 5:4 16: 10 16:10 4:3 4:3 4:3

ネイティブ解像度 4,200 × 2,800 2,100 × 2,800 2,048 × 2,560 2,048 × 2,560 3,280×2,048
（6MPワイド）

2,560×1,600
（4MPワイド） 1,536 × 2,048 1,200 × 1,600 1,536 × 2,048

ピクセル・ピッチ 0.1686 × 0.1686 mm 0.1545 × 0.1545 mm 0.165 × 0.165 mm 0.165 × 0.165 mm 0.1995×0.1995 mm 0.256×0.256 mm 0.2109 × 0.2109 mm 0.270 × 0.270 mm 0.2115 × 0.2115 mm

カラー／グレースケール カラー カラー モノクローム モノクローム カラー カラー カラー カラー モノクローム

視野角 178° 178° 170° 170° 178° 178° 178° 178° 178°

輝度 2,100 cd/m2 1,000 cd/m2 1,225 cd/m2 1,200 cd/m2 1,050 cd/m² 1,050 cd/m² 900 cd/m2 800 cd/m2 1,700 cd/m2

キャリブレーション推奨輝度（出荷時） 1,000 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2 600 cd/m2 600 cd/m² 600 cd/m² 500 cd/m2 500 cd/m2 600 cd/m2

コントラスト比 1,200:1 1,400:1 1,200:1 1,200:1 2,000:1 2,000:1 1,400:1 1,400:1 1,400:1

ビデオ入力信号 DP × 2 Dual-Link DVI-D、DP Dual-Link DVI-D、DP Dual-Link DVI-D、DP DisplayPort 1.2×2系統
(+出力 DisplayPort MST×1系統 )

DisplayPort 1.2×2系統
(+出力 DisplayPort MST×1系統 ) Dual-Link DVI-D、DP Dual-Link DVI-D、DP Dual-Link DVI-D、DP

センサー技術 I-Guardフロントセンサー フロントセンサー フロントセンサー I-Guardフロントセンサー I-Guardフロントセンサー I-Guardフロントセンサー フロントセンサー フロントセンサー I-Guardフロントセンサー

寸法（横 × 縦 × 奥行き） スタンドあり：
795 × 610～705 × 300 mm
スタンドなし：
795 × 572 × 131 mm

スタンドあり：
縦型：378 × 528 ～ 628 × 235 mm
横型：491 × 472 ～ 572 × 235 mm
スタンドなし：
縦型：378 × 491 × 84 mm
横型：491 × 378 × 84 mm

スタンドあり：
縦型：407 × 523～623 × 235 mm
横型：493.5 × 479～579 × 235 mm
スタンドなし：
縦型：407 × 493.5 × 84 mm
横型：493.5 × 407 × 84 mm

スタンドあり：
縦型：407 × 523～623 × 235 mm
横型：493.5 × 470～579 × 235 mm
スタンドなし：
縦型：407 × 493.5 × 84 mm
横型：493.5 × 407 × 84 mm

スタンド込み ：
 714 × 524～624 × 240 mm
スタンドなし：
714 × 478 × 74 mm 

スタンド込み ： 
714 × 524～624 × 240 mm
スタンドなし：
714 × 478 × 74 mm 

スタンドあり：
縦型：378 × 528 ～ 628 × 235 mm
横型：491 × 472 ～ 572 × 235 mm
スタンドなし：
縦型：378 × 491 × 235 mm
横型：491 × 378 × 235 mm

スタンドあり：
縦型：378 × 528 ～ 628 × 235 mm
横型：491 × 472 ～ 572 × 235 mm
スタンドなし：
縦型：378 × 491 × 84 mm
横型：491 × 378 × 84 mm

スタンドあり：
縦型：378 × 528 ～ 628 × 235 mm
横型：491 × 472 ～ 572 × 235 mm
スタンドなし：
縦型：378 × 491 × 84 mm
横型：491 × 378 × 84 mm

マウント VESA
（200×100 mm ＆ 100×100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm）

重量 スタンドあり：33 ㎏
スタンドなし：24 ㎏

スタンドあり：11.6 ㎏
スタンドなし：6.6 ㎏

スタンドあり：13.25 ㎏
スタンドなし：8.23 ㎏

スタンドあり：13.6 ㎏
スタンドなし：8.6 ㎏

スタンド込み ： 17.7㎏ 
スタンドなし ： 13.1㎏

スタンド込み ： 17.7㎏ 
スタンドなし ： 13.1㎏

スタンドあり：11.2 ㎏
スタンドなし：6.2 ㎏

スタンドあり：12.6 ㎏
スタンドなし：7.6 ㎏

スタンドあり：12.8 ㎏
スタンドなし：8 ㎏

品質管理規格対応 JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A

推奨グラフィックスボード MXRT-5600、MXRT-7600 MXRT-5600、MXRT-7600 MXRT-5600、MXRT-7600 MXRT-5600、MXRT-7600 MXRT-2600、MXRT-5600、
MXRT-7600

MXRT-2600、MXRT-5600、
MXRT-7600

MXRT-2600、MXRT-5600、
MXRT-7600

MXRT-2600、MXRT-5600、
MXRT-7600

MXRT-2600、MXRT-5600、
MXRT-7600

フュージョンデザイン P - - - P P - - -

周囲光補正 ALC ALC ALC ALC ALC ALC ALC ALC ALC

均一化補正 PPU（カラー） ULT ULT PPU PPU PPU ULT ULT PPU

前面保護カバー Optical Glass あり なし あり あり あり
Optical Glass なし あり なし あり なし あり なし あり

消費電力 190W 60W 43W 46W 80W 80W 50W 50W 40W

保証期間 5 年 5 年 5 年 5 年 5年 5年 5 年 5 年 5 年
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デジタルマンモグラフィ画像表示用ディスプレイ 医用画像表示用ディスプレイ

MDMC-12133 MDNC-
6121

MDNC- 
6121 NC MDNG-5221 MDCG-5221

（受注生産）
MDCC-6530

MDCC-6530 OG
MDCC-

6530 NC
MDCC-

4430
MDCC-

4430 NC
MDNC-

3421
MDNC-

3421  NC
MDNC-

2221
MDNC-

2221  NC
MDCG-3221
（受注生産）

仕様 Coronis Uniti Nio Color 5.8MP Nio 5MP LED Coronis 5MP LED Coronis Fusion 6MP Coronis Fusion 4MP Nio Color 3MP Nio Color 2MP LED Coronis 3MP LED

対角寸法 33.6� 21.3� 21.3� 21.3� 30.4� (772 mm) 30.4� (772 mm) 21.3� 21.3� 21.3�

種類／バックライト IPS（LED） IPS（LED） IPS（LED） IPS（LED） IPS (LED) IPS (LED) IPS（LED） IPS（LED） IPS（LED）

有効画面寸法（横 × 縦） 708.1 × 472.1 mm 
（27.8 × 18.6�）

432.6 × 324.45 mm  
（17 × 12.77�）

422.4 × 337.9 mm  
（16.5 × 13.3�）

422 × 338 mm  
（16.6 × 13.3�）

654×409 mm 
(25.8×16.1")

654×410 mm
(25.8×16.1")

432 × 324 mm  
（17.0 × 12.8�）

432 × 324 mm  
（17.0 × 12.8�）

433 × 325 mm  
（17.1 × 12.8�）

アスペクト比 3:2 4:3 5:4 5:4 16: 10 16:10 4:3 4:3 4:3

ネイティブ解像度 4,200 × 2,800 2,100 × 2,800 2,048 × 2,560 2,048 × 2,560 3,280×2,048
（6MPワイド）

2,560×1,600
（4MPワイド） 1,536 × 2,048 1,200 × 1,600 1,536 × 2,048

ピクセル・ピッチ 0.1686 × 0.1686 mm 0.1545 × 0.1545 mm 0.165 × 0.165 mm 0.165 × 0.165 mm 0.1995×0.1995 mm 0.256×0.256 mm 0.2109 × 0.2109 mm 0.270 × 0.270 mm 0.2115 × 0.2115 mm

カラー／グレースケール カラー カラー モノクローム モノクローム カラー カラー カラー カラー モノクローム

視野角 178° 178° 170° 170° 178° 178° 178° 178° 178°

輝度 2,100 cd/m2 1,000 cd/m2 1,225 cd/m2 1,200 cd/m2 1,050 cd/m² 1,050 cd/m² 900 cd/m2 800 cd/m2 1,700 cd/m2

キャリブレーション推奨輝度（出荷時） 1,000 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2 600 cd/m2 600 cd/m² 600 cd/m² 500 cd/m2 500 cd/m2 600 cd/m2

コントラスト比 1,200:1 1,400:1 1,200:1 1,200:1 2,000:1 2,000:1 1,400:1 1,400:1 1,400:1

ビデオ入力信号 DP × 2 Dual-Link DVI-D、DP Dual-Link DVI-D、DP Dual-Link DVI-D、DP DisplayPort 1.2×2系統
(+出力 DisplayPort MST×1系統 )

DisplayPort 1.2×2系統
(+出力 DisplayPort MST×1系統 ) Dual-Link DVI-D、DP Dual-Link DVI-D、DP Dual-Link DVI-D、DP

センサー技術 I-Guardフロントセンサー フロントセンサー フロントセンサー I-Guardフロントセンサー I-Guardフロントセンサー I-Guardフロントセンサー フロントセンサー フロントセンサー I-Guardフロントセンサー

寸法（横 × 縦 × 奥行き） スタンドあり：
795 × 610～705 × 300 mm
スタンドなし：
795 × 572 × 131 mm

スタンドあり：
縦型：378 × 528 ～ 628 × 235 mm
横型：491 × 472 ～ 572 × 235 mm
スタンドなし：
縦型：378 × 491 × 84 mm
横型：491 × 378 × 84 mm

スタンドあり：
縦型：407 × 523～623 × 235 mm
横型：493.5 × 479～579 × 235 mm
スタンドなし：
縦型：407 × 493.5 × 84 mm
横型：493.5 × 407 × 84 mm

スタンドあり：
縦型：407 × 523～623 × 235 mm
横型：493.5 × 470～579 × 235 mm
スタンドなし：
縦型：407 × 493.5 × 84 mm
横型：493.5 × 407 × 84 mm

スタンド込み ：
 714 × 524～624 × 240 mm
スタンドなし：
714 × 478 × 74 mm 

スタンド込み ： 
714 × 524～624 × 240 mm
スタンドなし：
714 × 478 × 74 mm 

スタンドあり：
縦型：378 × 528 ～ 628 × 235 mm
横型：491 × 472 ～ 572 × 235 mm
スタンドなし：
縦型：378 × 491 × 235 mm
横型：491 × 378 × 235 mm

スタンドあり：
縦型：378 × 528 ～ 628 × 235 mm
横型：491 × 472 ～ 572 × 235 mm
スタンドなし：
縦型：378 × 491 × 84 mm
横型：491 × 378 × 84 mm

スタンドあり：
縦型：378 × 528 ～ 628 × 235 mm
横型：491 × 472 ～ 572 × 235 mm
スタンドなし：
縦型：378 × 491 × 84 mm
横型：491 × 378 × 84 mm

マウント VESA
（200×100 mm ＆ 100×100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm）

重量 スタンドあり：33 ㎏
スタンドなし：24 ㎏

スタンドあり：11.6 ㎏
スタンドなし：6.6 ㎏

スタンドあり：13.25 ㎏
スタンドなし：8.23 ㎏

スタンドあり：13.6 ㎏
スタンドなし：8.6 ㎏

スタンド込み ： 17.7㎏ 
スタンドなし ： 13.1㎏

スタンド込み ： 17.7㎏ 
スタンドなし ： 13.1㎏

スタンドあり：11.2 ㎏
スタンドなし：6.2 ㎏

スタンドあり：12.6 ㎏
スタンドなし：7.6 ㎏

スタンドあり：12.8 ㎏
スタンドなし：8 ㎏

品質管理規格対応 JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1A

推奨グラフィックスボード MXRT-5600、MXRT-7600 MXRT-5600、MXRT-7600 MXRT-5600、MXRT-7600 MXRT-5600、MXRT-7600 MXRT-2600、MXRT-5600、
MXRT-7600

MXRT-2600、MXRT-5600、
MXRT-7600

MXRT-2600、MXRT-5600、
MXRT-7600

MXRT-2600、MXRT-5600、
MXRT-7600

MXRT-2600、MXRT-5600、
MXRT-7600

フュージョンデザイン P - - - P P - - -

周囲光補正 ALC ALC ALC ALC ALC ALC ALC ALC ALC

均一化補正 PPU（カラー） ULT ULT PPU PPU PPU ULT ULT PPU

前面保護カバー Optical Glass あり なし あり あり あり
Optical Glass なし あり なし あり なし あり なし あり

消費電力 190W 60W 43W 46W 80W 80W 50W 50W 40W

保証期間 5 年 5 年 5 年 5 年 5年 5年 5 年 5 年 5 年
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電子カルテ画像表示用ディスプレイ 歯科画像表示用ディスプレイタッチパネル操作対応ディスプレイ
MDRC-2324 SNIB MDRC-2222 BL MDRC-2321 SNIB MDRC-1219 MDRC-2222 TS MDRC-1219 TS MDNC-2123 DE WP MDRC-2324 HNEW MDRC-2222 WP

仕様 Eonis 24" Eonis 22" Eonis 21" MDRC-1219 Eonis 22" TS MDRC-1219 TS Dental 2MP Color Eonis 24" Eonis 22"

パネルサイズ／対角寸法 24.0� (609.6 mm） 21.5�（546 mm） 21.3� (541.0 mm） 19.0�（482 mm） 21.5�（546 mm） 19.0�（482 mm） 23.6�（598 mm） 24�（609.6 mm） 21.5�（546 mm）

種類／バックライト IPS (LED） IPS（LED） IPS (LED） IPS（LED） IPS（LED） IPS（LED） IPS（LED） LCD IPS（LED）

アスペクト比 16:10 16:9 4:3 5:4 16:9 5:4 16:9 16:10 16:9

ネイティブ解像度 1,920×1,200
（2.3MP ワイド）

1,920×1,080
（2MPワイド）

 1,600×1,200
（2MP）

1,280×1,024
（1MP）

1,920×1,080
（2MPワイド）

1,280×1,024
（1MP）

1,920×1,080
（2MPワイド）

1,920×1,200
（2MP）

1,920×1,080
（2MPワイド）

ピクセルピッチ 0.270×0.270 mm 0.248×0.248 mm 0.270×0.270 mm 0.294×0.294 mm 0.248×0.248 mm 0.294×0.294 mm 0.2715×0.2715 mm 0.270×0.270 mm 0.248×0.248 mm

カラー／グレースケール カラー カラー カラー カラー カラー カラー カラー カラー カラー

視野角 178° 178° 178° 178° 178° 178° 178° 178° 178°

輝度 430cd/m² 300cd/m2 500cd/m² 330cd/m2 300cd/m2 330cd/m2 460cd/m2 600cd/m2 300cd/m2

キャリブレーション推奨輝度（出荷時） 250cd/m² 180cd/m2 250cd/m² 250cd/m2 180cd/m2 250cd/m2 320cd/m2 350cd/m2 180cd/m2

コントラスト比 1,000:1 1,000:1 1,800:1 1,000:1 1,000:1 1,000:1 1,000:1 1,000:1 1,000:1

ビデオ信号入力 DP／DVI-I DP／DVI-I DP／DVI-I DP／DVI-I DP／DVI-I DP／DVI-I DP／DVI-D DP／DVI-I DP／DVI-I

センサー技術 フロントセンサー
(輝度調整機能）

フロントセンサー
（輝度調整機能）

フロントセンサー
(輝度調整機能）

フロントセンサー
（輝度調整機能）

フロントセンサー
（輝度調整機能）

フロントセンサー
（輝度調整機能） フロントセンサー フロントセンサー フロントセンサー

（輝度調整機能）

寸法（横 × 縦 × 奥行き） 

スタンド付： 
横型 : 568.0×420.6～530.6×201.3 mm
縦型 : 383.0×577.1～629.1×201.3 mm
スタンドなし：
横型 : 568.0×383.0×67.3 mm
縦型 : 383.0×568.0×67.3 mm 

スタンド付：
514×388～498×201 mm

スタンドなし：
514×315×67 mm

スタンド付：
横型 : 477.0×411.5～529.6×201.3 mm
縦型 : 374.5×506.6～583.3×201.3 mm
スタンドなし：
横型 : 477.0×374.5×70.4 mm
縦型 : 374.5×477.0×70.4 mm 

スタンド付：
411×408～518×201 mm

スタンドなし：
411×348×67 mm

スタンド付：
514×388～498×20 1 mm

スタンドなし：
514×315×67 mm

スタンド付：
411×408～518×201 mm

スタンドなし：
411×348×67 mm

スタンド付：
560×412～512×202 mm

スタンドなし：
560×335×61 mm

スタンド付： 
横型 : 568.0×420.6～530.6×201.3 mm
縦型 : 383.0×577.1～629.1×201.3 mm
スタンドなし：
横型 : 568.0×383.0×67.3 mm
縦型 : 383.0×568.0×67.3 mm 

スタンド付：
337×525～602×201 mm

スタンドなし：
315×514×67 mm

マウント VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm）

重量 スタンド付　：6.8㎏
スタンドなし：4.6㎏

スタンド付　：5.60㎏
スタンドなし：3.30㎏

スタンド込み：5.8㎏
スタンドなし：3.6㎏

スタンド付　：5.30㎏
スタンドなし：3.10㎏

スタンド付　：6.50㎏
スタンドなし：4.20㎏

スタンド付　：6.10㎏
スタンドなし：3.90㎏

スタンド付　：7.20㎏
スタンドなし：5.00㎏

スタンド付　：6.6㎏
スタンドなし：4.4㎏

スタンド付　：6.40㎏
スタンドなし：4.10㎏

品質管理規格対応 JESRA X-0093✽B-2017 
管理グレード2

JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード2
JESRA X-0093✽B-2017 

管理グレード2
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード2
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード2
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード2
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1B
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード2
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード2

周囲光補正 ALC (プリセット） ALC（プリセット） ALC (プリセット） ALC（プリセット） ALC（プリセット） ALC（プリセット） ALC ALC（プリセット） ALC（プリセット）

前面保護カバー なし なし なし なし なし なし あり なし あり

タッチセンサー - - - - P P - - -

消費電力 20W (スタンバイ時：0.5W未満） 20W 20W (スタンバイ時：0.5W未満） 22W 20W 25W 25W 25W 20W

保証期間 5年／3年 5年／3年 5年／3年 5年／3年 5年／3年 5年／3年 5年 5年／3年 5年／3年
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電子カルテ画像表示用ディスプレイ 歯科画像表示用ディスプレイタッチパネル操作対応ディスプレイ
MDRC-2324 SNIB MDRC-2222 BL MDRC-2321 SNIB MDRC-1219 MDRC-2222 TS MDRC-1219 TS MDNC-2123 DE WP MDRC-2324 HNEW MDRC-2222 WP

仕様 Eonis 24" Eonis 22" Eonis 21" MDRC-1219 Eonis 22" TS MDRC-1219 TS Dental 2MP Color Eonis 24" Eonis 22"

パネルサイズ／対角寸法 24.0� (609.6 mm） 21.5�（546 mm） 21.3� (541.0 mm） 19.0�（482 mm） 21.5�（546 mm） 19.0�（482 mm） 23.6�（598 mm） 24�（609.6 mm） 21.5�（546 mm）

種類／バックライト IPS (LED） IPS（LED） IPS (LED） IPS（LED） IPS（LED） IPS（LED） IPS（LED） LCD IPS（LED）

アスペクト比 16:10 16:9 4:3 5:4 16:9 5:4 16:9 16:10 16:9

ネイティブ解像度 1,920×1,200
（2.3MP ワイド）

1,920×1,080
（2MPワイド）

 1,600×1,200
（2MP）

1,280×1,024
（1MP）

1,920×1,080
（2MPワイド）

1,280×1,024
（1MP）

1,920×1,080
（2MPワイド）

1,920×1,200
（2MP）

1,920×1,080
（2MPワイド）

ピクセルピッチ 0.270×0.270 mm 0.248×0.248 mm 0.270×0.270 mm 0.294×0.294 mm 0.248×0.248 mm 0.294×0.294 mm 0.2715×0.2715 mm 0.270×0.270 mm 0.248×0.248 mm

カラー／グレースケール カラー カラー カラー カラー カラー カラー カラー カラー カラー

視野角 178° 178° 178° 178° 178° 178° 178° 178° 178°

輝度 430cd/m² 300cd/m2 500cd/m² 330cd/m2 300cd/m2 330cd/m2 460cd/m2 600cd/m2 300cd/m2

キャリブレーション推奨輝度（出荷時） 250cd/m² 180cd/m2 250cd/m² 250cd/m2 180cd/m2 250cd/m2 320cd/m2 350cd/m2 180cd/m2

コントラスト比 1,000:1 1,000:1 1,800:1 1,000:1 1,000:1 1,000:1 1,000:1 1,000:1 1,000:1

ビデオ信号入力 DP／DVI-I DP／DVI-I DP／DVI-I DP／DVI-I DP／DVI-I DP／DVI-I DP／DVI-D DP／DVI-I DP／DVI-I

センサー技術 フロントセンサー
(輝度調整機能）

フロントセンサー
（輝度調整機能）

フロントセンサー
(輝度調整機能）

フロントセンサー
（輝度調整機能）

フロントセンサー
（輝度調整機能）

フロントセンサー
（輝度調整機能） フロントセンサー フロントセンサー フロントセンサー

（輝度調整機能）

寸法（横 × 縦 × 奥行き） 

スタンド付： 
横型 : 568.0×420.6～530.6×201.3 mm
縦型 : 383.0×577.1～629.1×201.3 mm
スタンドなし：
横型 : 568.0×383.0×67.3 mm
縦型 : 383.0×568.0×67.3 mm 

スタンド付：
514×388～498×201 mm

スタンドなし：
514×315×67 mm

スタンド付：
横型 : 477.0×411.5～529.6×201.3 mm
縦型 : 374.5×506.6～583.3×201.3 mm
スタンドなし：
横型 : 477.0×374.5×70.4 mm
縦型 : 374.5×477.0×70.4 mm 

スタンド付：
411×408～518×201 mm

スタンドなし：
411×348×67 mm

スタンド付：
514×388～498×20 1 mm

スタンドなし：
514×315×67 mm

スタンド付：
411×408～518×201 mm

スタンドなし：
411×348×67 mm

スタンド付：
560×412～512×202 mm

スタンドなし：
560×335×61 mm

スタンド付： 
横型 : 568.0×420.6～530.6×201.3 mm
縦型 : 383.0×577.1～629.1×201.3 mm
スタンドなし：
横型 : 568.0×383.0×67.3 mm
縦型 : 383.0×568.0×67.3 mm 

スタンド付：
337×525～602×201 mm

スタンドなし：
315×514×67 mm

マウント VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm） VESA（100 mm）

重量 スタンド付　：6.8㎏
スタンドなし：4.6㎏

スタンド付　：5.60㎏
スタンドなし：3.30㎏

スタンド込み：5.8㎏
スタンドなし：3.6㎏

スタンド付　：5.30㎏
スタンドなし：3.10㎏

スタンド付　：6.50㎏
スタンドなし：4.20㎏

スタンド付　：6.10㎏
スタンドなし：3.90㎏

スタンド付　：7.20㎏
スタンドなし：5.00㎏

スタンド付　：6.6㎏
スタンドなし：4.4㎏

スタンド付　：6.40㎏
スタンドなし：4.10㎏

品質管理規格対応 JESRA X-0093✽B-2017 
管理グレード2

JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード2
JESRA X-0093✽B-2017 

管理グレード2
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード2
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード2
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード2
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード1B
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード2
JESRA X-0093✽B-2017

管理グレード2

周囲光補正 ALC (プリセット） ALC（プリセット） ALC (プリセット） ALC（プリセット） ALC（プリセット） ALC（プリセット） ALC ALC（プリセット） ALC（プリセット）

前面保護カバー なし なし なし なし なし なし あり なし あり

タッチセンサー - - - - P P - - -

消費電力 20W (スタンバイ時：0.5W未満） 20W 20W (スタンバイ時：0.5W未満） 22W 20W 25W 25W 25W 20W

保証期間 5年／3年 5年／3年 5年／3年 5年／3年 5年／3年 5年／3年 5年 5年／3年 5年／3年
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SURGICAL DISPLAYS

ENDOSCOPY DISPLAYS      LARGE-SCREEN DISPLAYS

仕様 MDSC-2226
MDSC-2326
High Bright

MDSC-8231 MDSC-2242 MDSC-8255 MDSC-8358

アクティブスクリーンサイズ
（H×V）

576 × 324 mm  
（22.7 × 12.8�）

576 × 324 mm  
（22.7 × 12.8�）

698 × 368 mm  
（27.48 × 14.49�）

930 × 523 mm  
（36.6 × 20.6�） 1210 × 640 mm 1270 × 721.5 mm  

（50 × 28.4�）

スクリーン技術
TFT AM LCD /

IPS-PRO /
LED backlight

TFT AM LCD /
IPS-PRO /

LED backlight

TFT AM LCD /
IPS-PRO technology /

LED backlight

TFT AM LCD /
LED backlight

TFT AM LCD /
IPS technology /

LED backlight

a-si TFT active matrix /
LED backlight

画面サイズ 26�（661 mm） 26�（661 mm） 31�（789 mm） 42�（1067 mm） 54.6�（1388 mm） 58�（1473 mm）

アスペクト比 16:9 16:9 17:9 16:9 16:9 16:9

ネイティブ解像度 2MP Full HD
（1920 × 1080）

2MP Full HD
（1920 × 1080）

4K-2K UHD
（4096 × 2160）

2MP Full HD
（1920 × 1080）

8MP 4K UHD
（3840 × 2160）

8MP 4K UHD
（3840 × 2160）

輝度 450 cd/m2 900 cd/m2 550 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2 700 cd/m2

コントラスト比 1400:1 1400:1 1400:1 4000:1 1000:1 4000:1

スクリーン保護
Double-side

anti-reflective PMMA
protective cover

Scratch-resistant
2-side anti-reflective
alkali-aluminosilicate

glass cover

Scratch-resistant 2-side
anti-reflective alkali-

aluminosilicate
glass cover

Double side anti-reflective
tempered glass
protective cover

Scratch-resistant, 2-side
anti-reflective glass

cover

Double side antireflective
laminated

glass protective cover

ケーブルマネジメント Yes Yes Yes Yes Yes Yes

清掃性 IP21（IP×5 front） IP21（IP×5 front） IP20（IP45 front side only） IP21（IPx5 front side only） IP20（IP45 front side） IP20（IP21 with
protective glass）

フェイルオーバー Yes Yes Yes Yes Yes Yes

ビデオ入力信号

DVI-I（HDMI support）、
RGBS / YPbPr、S-video、
コンポジットvideo、3G-SDI、
DisplayPort（1.1a）
オプション：integrated Nexxis
MNA-120 network
adapter / 2nd DVI / 2nd SDI

DVI-I（HDMI support）、
DVI-D、2×3G-SDI、
RGBS / YPbPr、Svideo、
コンポジットvideo、
DisplayPort 1.1a
オプション：integrated Nexxis
MNA-120 decoder

2× DP 1.1、1× DP 1.2 MST、
1× DVI、1× 3G-SDI
オプション：integrated
Nexxis MNA-240 network 
adapter

DVI-I（HDMI support）、
RGBS / YPbPr、S-video、
コンポジットvideo、3G-SDI、
DisplayPort（1.1a）
オプション：integrated Nexxis
MNA-120 network adapter

2× DP 1.1、1× DP 1.2 MST、
1× DVI、1× 3G-SDI
オプション：2× FO SFP+module
for 4K-UHD
Nexxis link

DVI Dual link（2×）
オプション：Nexxis MNA-240
network adapter

ビデオ出力信号 DVI / SDI / S-video /
Composite

DVI-D / 2x 3G-SDI /
S-video / Composite

DVI（UHD downscaled）
3G-SDI（input loopthrough）

DVI / SDI / S-video /
Composite

DVI（UHD downscaled）
3G-SDI（input loopthrough）

DVD Dual link（2×）
DVI single link

Optional
Nexxis MNA-240 adapter

DP1.2SST

医療機器規格 FDA & EC:
内視鏡／外科画像（Class I）

FDA & EC:
内視鏡／外科画像（Class I）

FDA & EC:
内視鏡／外科画像（Class I）

FDA & EC:
内視鏡／外科画像（Class I）

FDA & EC:
内視鏡／外科画像（Class I）

FDA & EC:
内視鏡／外科画像（Class I）
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SURGICAL DISPLAYS

ENDOSCOPY DISPLAYS      LARGE-SCREEN DISPLAYS

仕様 MDSC-2226
MDSC-2326
High Bright

MDSC-8231 MDSC-2242 MDSC-8255 MDSC-8358

アクティブスクリーンサイズ
（H×V）

576 × 324 mm  
（22.7 × 12.8�）

576 × 324 mm  
（22.7 × 12.8�）

698 × 368 mm  
（27.48 × 14.49�）

930 × 523 mm  
（36.6 × 20.6�） 1210 × 640 mm 1270 × 721.5 mm  

（50 × 28.4�）

スクリーン技術
TFT AM LCD /

IPS-PRO /
LED backlight

TFT AM LCD /
IPS-PRO /

LED backlight

TFT AM LCD /
IPS-PRO technology /

LED backlight

TFT AM LCD /
LED backlight

TFT AM LCD /
IPS technology /

LED backlight

a-si TFT active matrix /
LED backlight

画面サイズ 26�（661 mm） 26�（661 mm） 31�（789 mm） 42�（1067 mm） 54.6�（1388 mm） 58�（1473 mm）

アスペクト比 16:9 16:9 17:9 16:9 16:9 16:9

ネイティブ解像度 2MP Full HD
（1920 × 1080）

2MP Full HD
（1920 × 1080）

4K-2K UHD
（4096 × 2160）

2MP Full HD
（1920 × 1080）

8MP 4K UHD
（3840 × 2160）

8MP 4K UHD
（3840 × 2160）

輝度 450 cd/m2 900 cd/m2 550 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2 700 cd/m2

コントラスト比 1400:1 1400:1 1400:1 4000:1 1000:1 4000:1

スクリーン保護
Double-side

anti-reflective PMMA
protective cover

Scratch-resistant
2-side anti-reflective
alkali-aluminosilicate

glass cover

Scratch-resistant 2-side
anti-reflective alkali-

aluminosilicate
glass cover

Double side anti-reflective
tempered glass
protective cover

Scratch-resistant, 2-side
anti-reflective glass

cover

Double side antireflective
laminated

glass protective cover

ケーブルマネジメント Yes Yes Yes Yes Yes Yes

清掃性 IP21（IP×5 front） IP21（IP×5 front） IP20（IP45 front side only） IP21（IPx5 front side only） IP20（IP45 front side） IP20（IP21 with
protective glass）

フェイルオーバー Yes Yes Yes Yes Yes Yes

ビデオ入力信号

DVI-I（HDMI support）、
RGBS / YPbPr、S-video、
コンポジットvideo、3G-SDI、
DisplayPort（1.1a）
オプション：integrated Nexxis
MNA-120 network
adapter / 2nd DVI / 2nd SDI

DVI-I（HDMI support）、
DVI-D、2×3G-SDI、
RGBS / YPbPr、Svideo、
コンポジットvideo、
DisplayPort 1.1a
オプション：integrated Nexxis
MNA-120 decoder

2× DP 1.1、1× DP 1.2 MST、
1× DVI、1× 3G-SDI
オプション：integrated
Nexxis MNA-240 network 
adapter

DVI-I（HDMI support）、
RGBS / YPbPr、S-video、
コンポジットvideo、3G-SDI、
DisplayPort（1.1a）
オプション：integrated Nexxis
MNA-120 network adapter

2× DP 1.1、1× DP 1.2 MST、
1× DVI、1× 3G-SDI
オプション：2× FO SFP+module
for 4K-UHD
Nexxis link

DVI Dual link（2×）
オプション：Nexxis MNA-240
network adapter

ビデオ出力信号 DVI / SDI / S-video /
Composite

DVI-D / 2x 3G-SDI /
S-video / Composite

DVI（UHD downscaled）
3G-SDI（input loopthrough）

DVI / SDI / S-video /
Composite

DVI（UHD downscaled）
3G-SDI（input loopthrough）

DVD Dual link（2×）
DVI single link

Optional
Nexxis MNA-240 adapter

DP1.2SST

医療機器規格 FDA & EC:
内視鏡／外科画像（Class I）

FDA & EC:
内視鏡／外科画像（Class I）

FDA & EC:
内視鏡／外科画像（Class I）

FDA & EC:
内視鏡／外科画像（Class I）

FDA & EC:
内視鏡／外科画像（Class I）

FDA & EC:
内視鏡／外科画像（Class I）
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